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Update Anleitung

Fir Webasto Heizgeréate
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Diese Anleitung beschreibt die erforderlichen Schritte zum Update (Flash) eines Webasto
Heizgerates.

Wichtiger Hinweis:

Da ein Flashvorgang immer ein hohes Risikopotential in sich birgt, vergewissern Sie sich
bitte, dald wahrend des Flashvorganges keine anderen Applikationen aktiv sind.

Starten Sie das Update niemals von einem externen Laufwerk/ USB Gerat. Nutzen Sie
nur das lokale HDD.

Sobald das Update gestartet wurde, darf der Prozess keinesfalls unterbrochen oder die
Leitungen unterbrochen werden.

Storungen des Update Prozesses konnen das Heizgerat unbrauchbar machen!

Zur Installation der USB Treiber werden Administratorrechte bendétigt.
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Hardware Vorbereitung:

AnschluB3 Heizgerit:
Anschlu3 Webasto USB Diag_jnose Adapter 9008487 an Heizgerat

Webasto USB diagnosis adaptor

Abb. 1: Webasto USB Diagnose Adapter 9008487

Connection to heater :

|

Webasto communication line (W-Bus)

Power/ Battery

Abb. 2: Anschlul} an Webasto Heizgerat

e Usat LED am Adapter prifen (muf3 griin leuchte, wenn nicht, Anschliisse prifen)
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PC Anforderungen:

OS: WIN10 64bit
Interface: USB 2.0 (RS232 arbeitet nicht mit dem Updater)
Administratorrechte werden nur zur Treiberinstallation benétigt

PC Installation:

Dieser Punkt ist nicht erforderlich, wenn die Webasto Thermo Test Diagnose (WTT)
bereits installiert wurden.

Sollte eine Datei USB_Driver.zi_ bereitgestellt worden zu sein, bitte in USB_Driver.zip
umbenennen.

Extrahieren der USB_Driver.zip auf das HDD, PaRwort “‘webasto’.

(Sollte es Problem emit dem Offnen des zip geben, kann das freie Programm 7-zip von
www.7-zip.org heruntergeladen werden)

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras  Hilf

<r v " = x i

Hinzufig: Pberprifen Kopieren Verschieben Loschen  Eigenschaften
5 | C:\Temp\USE_Driver_KW_webasto.72\ v
Name GroBe G . fahren
B 2256533
Verstrichene Zeit: 00:00:08 Gesamtdatenmenge 203K
Verblebende Zet Geschwindigkedt:
Dateien: 0 Verarbedtet: 0
— Kennworteingabe x L
Entpacken
USB_Driver
Passwort anzeigen
< >
0/1 Objekt(e) markiert Abbrechen
Hintergrund Pause Abbrechen

Abb. 3: Die Treiber ZIP ist mit dem PaRwort “webasto” geschiitzt

Starten Sie die dpinstx64.exe

Folgen Sie den Anweisungen

Nach erfolgreicher Installation verbinden Sie den Webasto USB Diagnoseadapter
9008487 per USB mit dem PC

(sehen Sie ebenfalls — driver installation.pdf)


http://www.7-zip.org/

Update Programm Software Vorbereitung:

Sollte eine Datei UpdaterNamexxx.zi_ bereitgestellt worden zu sein, bitte in

UpdaterNamexxx.zip umbenennen.
Extrahieren Sie den UpdaterNamexxx.zip auf die lokale Festplatte, nutzen Sie das

PaRwort “webasto”.

Datei  Bearbei it Favoriten  Extras  Hilfe

L - ~ (9

Hinzufagen W Entpacken 4 Uberprafen  Kopieren

-

Verschieben

b 4 i

Leschen  Eigenschaften

¥ | catemp\updater zipt

Name GroBe Gepackte GroBe
0 6178
3 AT-EVO35_2021-03-01_Content.png 193220
[ WBUp_date_GB_V1.10.exe 122 880
[ WBUp_date V1.10.exe 126976
[ wuseLib.di 356352
- ul e

Verstrichene Zeit: 00.00:08 Gesamtdatenmenge: 786K

Verbleibende Zet Geschwindigkeit:

Dateien: 0 Verarbetet 0

Eonsssa s Kennworteingabe X g

Entpacken n:

AT-EVO55_2021-03-01 wuc ( [webasiol _J

Passwort anzeigen
-
Hintergrund Pause Abbrechen

Abb. 4: Der Update ZIP Container ist mit dem Paf3wort “webasto” geschutzt
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Update ProzeB:
e Start des WB-update WBUp_date_GB_V1.10.exe (WBUp_date_V1.10.exe)
e Wenn die Hardware wie oben beschrieben angeschlossen wurde, kann der
Updateproze mit ,F2“ gestartet werden
e Folgen Sie den Anweisungen des Programms

Mame

|| AT-EVD55_2021-03-01.wuc
*AT—EUO 55_2021-03-01_Content.png

(2 WBUp_date GB_V1.10.exe

EIWBUp_date_‘u"I 10.exe
|2 WUSBLib.dlI

Abb. 5: Start Updateprogramm

¥¥ W-Bus Update (USB)
Update 7

Zﬁ" F2 \juration downloaded, 4 entries found
(~Jebasto

Feel the drive

Abb. 6: Start Updateprozedur (die Anzahl der einzelnen Schritte kann variieren)

L2
Update 7

ECU Communication establishing...OK

ECU identification: ‘ﬁ’ebQSto
Identifier: SG1597 .
ECU-ID: 09033523A Feel the drive
DS-ID: 09033884A2
SW-ID: 09033525A
Version: 5.34 44/15

Searching data set, 1 matching data set found

Warning! X

The update program start now
£ l . Please do not interrupt the power supply during the update!,

OK | Abbrechen

Abb. 7: Update Schritt #1 (IDs nur beispielhaft)

¥¥ W-Bus Update (USB)

ECU Communication establishing...OK

ECU identification: ‘ﬁ’ebQSto
Identifier: SG1597 .
ECU-ID: 09033523A Feel the drive
DS-ID: 09033884A2
SW-ID: 09033525A
Version: 5.34 44/15

Searching data set, 1 matching data set found

Check ECU status...OK

EOL-Data set downloading... 47%

Update 7

Abb. 8: Update Schritt #2
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¥ W-Bus Update (USB) — O *
Update 7

ECU Communication establishing...OK

ECU identification: ‘ﬂ’ebQSto
Identifier: SG1597 )
ECU-ID: 09033523A Feel the drive
DS-ID: 09033884A2
SW-ID: 09033525A
Version: 5.34 44/15

Searching data set, 1 matching data set found

Check ECU status...OK

EOL-Data set downloading...OK

Check ECU status...OK

ECU Reset...OK

ID Check...OK

Flash erase....OK

Flash programming... 64%

Abb. 9: Update Schritt #3

L7
Update 7

ECU Communication establishing...OK

ECU identification: ‘ﬂ’ebQSto
Identifier: SG1597 3
ECU-ID: 09033523A Feel the drive
DS-ID: 09033884A2
SW-ID: 09033525A
Version: 5.34 44/15

Searching data set, 1 matching data set found

Check ECU status...OK

EOL-Data set downloading...OK

Check ECU status...OK

ECU Reset...OK

ID Check...OK Update finalized. x

Flash erase....OK

Flash programming...OK

ECU reboot...OK

ECU identification:
Identifier: SG1597 [ ok |
ECU-ID: 09033523A
DS-ID: 09033884B5
SW-ID: 09033525B
Version: 5.35 25/20

d The update successfully finalized.
¥' The Programm will be closed!!

Abb. 10: Update Schritt #4

e Der Updateprozeld kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen!
(Abhéangig vom Heizgerat warden u.U. nich alle oben beschriebenen Schritte ausgefihrt)
e Sobald das Update beendet wurde, muf3 der Prozel3 bestatigt werden. Das Fenster wird
dann automatisch geschlossen
e Fir ein weiteres Update muf3 das Programm erneut gestartet werden
(WBUp_date_GB_V1.10.exe/ WBUp_date_V1.10.exe)

BREpcl——— B DE— |
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Fehlersuche:

Heizgerat nicht updatefahig (falsche Konfiguration/ Heizgerat bereits auf

aktuellem Stand):

e Uberpriifen Sie die Konfiguration um sicherzustellen, daR das Heizgerat tatsachlich
updateféhig ist

%4 W-Bus Update (USB — O
Update 7

; ECU Communication establishing...OK
ECU identification: ‘ﬂ’ebQSto
| Identifier: SG1597 i
ECU-ID: 09033523A Feel the drive
DS-ID: 09033884B5
SW-ID: 09033525B
Version: 5.35 25/20
Searching data set, 0 matching data set found

Error! X

P
I'Ql For this ECU is no matching update data set found.
._—

Abb. 11: Heizgerat nicht updateféhig

¢ Nach der Bestéatigung muR3 das Fenster manuell geschlossen werden, da sonst eine USB
Fehlermeldung angezeigt wird.

%4 W-Bus Update ‘,;? - O OI

Update 7

ECU Communication establishing...OK

ECU identification: ‘ﬂ’ebQSto
Identifier: SG1597 .
ECU-ID: 09033523A Feel the drive
DS-ID: 09033884B5
SW-ID: 09033525B
Version: 5.35 25/20

Searching data set, 0 matching data set found

Update aborted!

Abb. 12: Manuelles Schliel3en des Fensters erforderlich!

BREpcl——— B DE— |
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Abbruch des Prozesses durch das Updateprogramm:

e Sollte der Updateprozel3 durch das Programm auf Grund von Kommunikationsproblemen
beendet werden, befolgen Sie bitte die unten unter ,Programm Neustart® beschriebenen
Schritte. Abhangig vom Programmfortschritt kann der ProzeR evtl. fortgesetzt werden.

e Kommunikationsproblem kénnen betreffen:

- Heizgerat & Webasto USB Diagnoseadapter
- PC & USB Diagnoseadapter
Bitte stellen Sie eine korrekte Verbindung sicher!

¥ W-Bus Update (USB) — O *
Update 7

ECU Communication establishing...OK

ECU identification: (ﬂ’ebQSto
Identifier: SG1597 i
ECU-ID: 09033523A feel the drive
DS-ID: 09033884A2
SW-ID: 09033525A
Version: 5.34 44/15

Searching data set, 1 matching data set found

Check ECU status...OK

EOL-Data set downloading...Error!

Update aborted!

Abb. 13: Update vom Programm abgebrochen

Fehlermeldung “Ungiiltige ECU Addresse!”:
e Bitte sehen Sie “Programm Neustart” unten

L2
| Update 7

ECU Communication establishing...Error!
Update aborted! (ﬂ’ebuSto

Feel the drive

Error! *

l ,  Invalid ECU address!

Abb. 14: Fehlermeldung “Ungliltige ECU Adresse!”

Programm Neustart:

e Sollte das Programm nicht korrekt starten oder Fehlermeldungen auftreten, kdnnen
folgende Schritte hilfreich sein:
- Schliel3en Sie das Programm
- Trennen Sie die USB Verbindung
- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung von Heizgerat und Diagnoseadapter fiir
mehr als 10 Sekunden
- Stellen Sie die USB Verbindung wieder her
- Starten Sie das Programm neu



